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Wst§p 



Wewnetane serwery druku HP Jetdirect EIO sa^ kartami interfejsu sieciowego 
przeznaczonymi dla drukarek HP Enhanced Input/ Output (EIO) oraz 
wielofunkcyjnych urzadzeri peryferyjnych MFP. Za pomoca^ serwera druku 
HP Jetdirect mozna podlaczyc i udostejmic drukark^ w kazdym punkcie sieci 
i drukowac z pr^dkosciq dzialania sieci. 

Serwery druku HP Jetdirect EIO obsluguja^ polaczenie z sieciami Fast Ethernet 
(IEEE 802. 3/802. 3u 10/ 100Base-TX). Serwer druku wyposazony jest wzlacze 
RJ-45 przeznaczone dla polaczenia sieciowego z wykorzystaniem kabla 
sieciowego typu skr^tka nieekranowana. Patrz Rys. 1-1. 

Rys. 1-1 Serwer druku HP Jetdirect EIO 



Podlaczony i wlaczony serwer druku wykonuje autonegocjacj? z siecia^ w celu 
rozpoczecia dzialania z szybkoscia^ lacza 1 0 lub 1 00 Mb/ s oraz komunikowania 
si$ w trybie pelnego lub polowicznego dupleksu. Od chwili ustanowienia 
polaczenia mozna jednak r^cznie skonfigurowac lacze za pomoca^ panelu 
sterowania drukarki lub innych narzedzi konfiguracyjnych. 

Typowq siec z serwerem druku HP Jetdirect EIO przedstawia Rys. 1-2. 
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Rys. 1-2 



Typowa instalacja serwera druku HP Jetdirect 




Dzi^ki serwerowi druku HP Jetdirect instalacja drukarki sieciowej jest latwa. 

• Zainstaluj serwer druku HP Jetdirect i podlacz drukark? do sieci. 

• Skorzystaj z sieciowego oprogramowania instalacyjnego w celu 
skonfigurowania serwera druku do komunikacji w sieci i dodania drukarki 
w kazdym systemie komputerowym, ktory b^dzie przesylac zadania 
drukowania bezposrednio do drukarki. 

(Szczegolowe instrukcje zawiera Rozdzial 2 .) 
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Co jest potrzebne 

• Drukarka HP z dost?pnym gniazdem EIO. 

Przyjeto zalozenie, ze uzytkownik wykorzystuje prawidlowo dzialajacq 
drukark? HP EIO. Aby zmontowac i przetestowac drukark?, nalezy 
zapoznac si? z dokumentacjq dostarczonq z drukark^. 

• Sprawna siec z dost?pnym polaczeniem sieciowym oraz okablowanie ze 
zlaczami RJ-45. 

Uzytkownik powinien miec dost?p do dzialajacej sieci komputerowej 

i zlacza sieciowego do podlaczenia drukarki. Sprawna siec sklada si? z wielu 

komputerow udost?pniajacych w sieci pliki i inne zasoby. 

• W systemach Windows — oprogramowanie sterownika drukarki. 

W przypadku korzystania z dysku CD-ROM dostarczonego z drukarki 
gotowa^ do pracy w sieci, oprogramowanie do instalacji w sieci zawiera 
sterownik. 

W przypadku korzystania z dysku CD-ROM HP Jetdirect w celu 
zainstalowania drukarki sieciowej nalezy uzyskac sterownik. Sterownik 
drukarki mozna uzyskac z nast?pujacych zrodel: 

■ CD-ROM z systemem drukowania, dostarczony z drukarkq 

■ Witryna pomocy technicznej firmy HP: http://www.hp.com/go/support 

■ Automatyczna funkcja pobierania sterownikow kreatora instalacji 
HP na dysku CD-ROM HP Jetdirect. W przypadku posiadania dost?pu 
do sieci Internet oprogramowanie instalacyjne drukarki na dysku 
CD-ROM HP Jetdirect moze automatycznie pobrac i zainstalowac 
sterownik drukarki. 



Uwaga Kreator instalacji drukarki sieciowej HP wymaga uzycia 

pliku sterownika drukarki z odpowiednim rozszerzeniem 
(*.inf) w celu zakoriczenia procesu instalacji. Odpowiednie 
sterowniki drukarek okresla si? zwykle jako sterowniki typu 
„dodaj drukark?" lub „uzytkownik instytucjonalny". 



• W przypadku innych systemow nalezy zapoznac si? z podsumowaniem 
narz?dzi instalacji oprogramowania, ktore zawiera Dodatek B . 
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Uzyskiwanie pomocy.. 



Zaawansowane tematy i dalsze informacje znajduj^ si? w dodatkowej 
dokumentacji tego urzadzenia zamieszczonej na dysku CD-ROM HP Jetdirect. 

Informacje o wersji znajduja^ si? w pliku „Czytaj", umieszczonym w katalogu 
glownym na dysku CD-ROM HP Jetdirect. 

Informacje o mozliwosci uzyskania pomocy technicznej w sieci Web lub 
pomocy telefonicznej firmy HP zawiera Dodatek F . 



Uwaga Bezplatna telefoniczna pomoc techniczna w USA 

i Kanadzie dost?pna jest w osrodku pomocy technicznej 
firmy HP pod numerem telefonu: 

1-800-HPINVENT (1-800-474-6836) 

Aby uzyskac aktualne numery telefonow pomocy 
technicznej firmy HP oraz informacje dotyczace uslug 
dost?pnych na calym swiecie, nalezy odwiedzic 
odpowiedniq witryn? pod adresem: 

http://www.hp.com/support/support assistance 
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Procedury instalacyjne 



2 



OSTROZNIE Karty HP Jetdirect zawieraja^ elementy elektroniczne, ktore 
moga^ zostac uszkodzone przez elektrycznosc statycziui 
spowodowana przez wyladowania elektrostatyczne (ESD). 

Aby uniknac wyladowari elektrostatycznych, nalezy cz^sto 
dotykac odsloni^tej metalowej powierzchni drukarki. 
W tym celu zaleca sie. stosowanie opaski uziemiajacej lub 
podobnego urzadzenia. Z karta^ nalezy zawsze post^powac 
ostroznie. Nalezy unikac dotykania elementow 
elektronicznych i sciezek obwodow. 



Sprawdzanie dzialania drukarki 

Aby sprawdzic, czy drukarka dziala prawidlowo, nalezy wydrukowac strong 
konfiguracji drukarki. Strona konfiguracji drukarki zawiera informacje 
o stanie drukarki. 

Czynnosci, ktore nalezy wykonac, aby wydrukowac strong konfiguracji 
drukarki, zaleza^ od modelu drukarki. W przypadku wi^kszosci drukarek 
wyposazonych w panel sterowania dostejma jest mapa menu ulatwiajaca 
poruszanie sie; po menu panelu sterowania. Szczegolowe instrukcje na temat 
drukowania strony konfiguracji drukarki zawiera dokumentacja drukarki. 



Uwaga Nazwa strony konfiguracji drukarki takze moze bye rozna 

w zaleznosci od modelu. Na przyklad drukarki HP 
DesignJet umozliwiajq wydrukowanie „serwisowego 
wydruku konfiguracji" zawierajacego informacje o stanie. 
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Odlaczanie zasilania drukarki, instalowanie 
uizadzen 

Rys. 2-1 Odtcjczanie zasilania, instalacja i podtaczanie karty 




1. Wylacz drukark? i odlacz kabel zasilajacy drukarki. 

2. Znajdz dost^pne gniazdo HP Enhanced I/O (EIO) (zazwyczaj z tylu 
drukarki). 

Uwaga W przypadku drukarek z kilkoma gniazdami EIO 

w dowolnym gniezdzie EIO drukarki HP mozna 
zainstalowac serwer druku. 



3. Jesli gniazdo jest zasloniete pokryw^, zdejmij j^. 

4. WIoz kart$ serwera druku. Wyrownaj kart? z prowadnicami w gniezdzie. 

5. Wciskaj kart? do gniazda az do solidnego osadzenia i przykrec dokladnie 
stopniowo wszystkie srubki mocujace. 

6. Podiacz kabel sieciowy do karty z wykorzystaniem portu RJ-45. 

7. Wlacz drukark^. 
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Sprawdzanie dzialania serwera druku Jetdirect 



1. Wydrukuj strong konfiguracji urzadzenia Jetdirect i sprawdz komunikaty 
o stanie. 

W przypadku wiekszosci drukarek HP LaserJet strona konfiguracji 
urzadzenia Jetdirect zostanie wydrukowana automatycznie po 
wydrukowaniu strony konfiguracji drukarki. 

W przypadku drukarek HP DesignJet informacje ze strony konfiguracji 
urzadzenia Jetdirect b^d^ wyszczegolnione na serwisowym wydruku 
konfiguracji. 

2. W pierwszej sekcji strony konfiguracji urzadzenia Jetdirect nalezy odszukac 
komunikat o stanie „KARTA I/O GOTOWA". Patrz Rvs. 2-2 . 

Ta sekcja strony konfiguracji zawiera takze informacje specyficzne dla 
urzadzenia, na przyklad: 

■ Numer produktu HP Jetdirect 

■ Numer wersji oprogramowania sprzetowego 

■ Adres sprzetowy (MAC) w sieci LAN 

■ Fabryczny numer identyfikacyjny 



Uwaga Opis komunikatow znajdujacych si$ na stronie konfiguracji 

urzadzenia Jetdirect zawiera odpowiedni Przewodnik 
administratora HP Jetdirect znajdujacy si§ na dysku 
CD-ROM HP Jetdirect. 



3. Jesli na stronie znajduje si§ komunikat KARTA I/O GOTOWA, oznacza 
to, ze karta zostala zainstalowana pomyslnie. Przejdz do sekcji Jesli jest to 
wvmagane. nalezv skonfigurowac ustawienia sieci w urzqdzeniu Jetdirect . 

Jesli komunikat KARTA I/O GOTOWA nie jest wyswietlany na stronie, 
sprawdz czy: 

■ Serwer druku zostal poprawnie zainstalowany oraz czy prawidlowo 
podlaczono serwer druku do sieci. 

■ Siec dziala prawidlowo. 

Mozna wylaczyc, a nast^pnie wlaczyc drukark^ w celu ponownej 
inicjalizacji serwera druku i sprobowac ponownie. 
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Uwaga 



Informacje na temat konfiguracji iacza i rozwiazywania 
problemow zawiera Rozdzial 3 w tym przewodniku. 



W przypadku powtarzajacych si§ problemow wiecej informacji zawiera 
Przewodnik administratora HP Jetdirect dla danego serwera druku znajdujacy 
si? na dysku CD-ROM HP Jetdirect. 

Rys. 2-2 Przyktad strony konfiguracji urzadzenia HP Jetdirect 









KARTA I/O GOTOWA 


HP LaserJet 


4050 series printers 


*" WSa% HEWLETT <*> 

mi'cM PACKARD 










----- HP Jetdirect Co*n*Tg 








Model Number; ^"»» 






Ready 

Frame Type: Auto Select 


Hardware Address: 
Date f Manufac?ured: 






ENJS02.i! Pe C 1Q 


Admin Password: ^ 
5SL/TLS: 

SNMP Pylons; Name 


Not Applicable 

Not Specified 
Not Specified 




^FIGURED NPI3AA043 
Mode: Queue Server 


- Network Statist 

Total Pad e1 s Rei e i «ed 
Lni -^';t. I'.-bf.kr I:.!.; ilrnc.i ji<l\ 






rval : 60 sec 


Total Packets Transmitted 

Unsendable Packets: 

---- TCP/IP -- 


38 




- AppleTalk ------------- 


Sublet' Mask : 
Default t.„..l.'\f.iy : 
Uinf ig By. 


i3z . lel^^iii 
, i. 




HP LaserJet 
LaserWriter 
Number: 65281 


DdOIP Server. 
TFTP Server: 
Conflg File; 
Domain Name: 
DNS Server : 
Sysluo^ Server: 


Not 9 |pec?f?ed 
Not 9 |pecfffed 




OLC/LLC Ready 
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Jesli jest to wymagane, nalezy skonfigurowac 
ustawienia sieci w urza^dzeniu Jetdirect 



Jesli w danej sieci wymagane jest skonfigurowanie ustawien sieci na serwerze 
druku przed dodaniem drukarki do systemu sieciowego, mozna to zrobic w tym 
momencie. 

Jednakze w wiqkszosci przypadkow mozna pominqc t% sekcjq. Mozna przejsc 
bezposrednio do sekcji Dodawanie drukarki do serwera lub systemu 
sieciowego . Oprogramowania do instalacji w sieci mozna uzyc do konfiguracji 
podstawowych ustawien sieci na serwerze druku i dodania drukarki do systemu. 

Narz^dzia konfiguracyjne 

• W systemach Microsoft 
Windows nalezy uzyc 
oprogramowania do 
konfiguracji sieci znajdujacego 
sie na dysku CD-ROM 
dostarczonym z drukarki 
(zalecane) lub na dysku 
CD-ROM HP Jetdirect 
dostarczonym z serwerem druku. To oprogramowanie umozliwi 
skonfigurowanie serwera druku do pracy w sieci oraz dodanie drukarki do 
systemu. Patrz Dodawanie drukarki do serwera lub systemu sieciowego . 



Uwaga Oprogramowanie na dysku CD-ROM drukarki moze nie 

obslugiwac konfiguracji drukarki w sieci Novell NetWare lub 
w innych sieciach. Informacje o obslugiwanych sieciach 
znajduj^ si^ w dokumentacji drukarki. 



• W sieciach TCP/IP nalezy 
uzyc przegladarki sieci Web, 
aby uzyskac dost^p do 
wbudowanego serwera 
internetowego na serwerze 
druku HP Jetdirect. Strony 
sieci Web na serwerze druku 
umozliwiajq konfiguracji 
parametrow sieci. 




(Zalecane) Uzyj dysku 
CD-ROM drukarki 
umozliwiajacego 
skonfigurowanie pracy w sieci. 




Mozna tez uzyc dysku 
CD-ROM HP Jetdirect. 
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Wi^cej informacji zawiera odpowiedni Przewodnik administratora 
HPJetdirect na dysku CD-ROM HP Jetdirect. 

• Nalezy uzyc panelu 
sterowania drukarki 
(w przypadku drukarek 
wyposazonych w obslugiwany 
panel sterowania) do 
konfiguracji podstawowych 
parametrow sieci na serwerze 
druku. Aby uzyskac wi^cej 
informacji, patrz sekcja 
Dodatek C . 

• W sieciach TCP/IP nalezy uzyc 
zaawansowanych metod konfiguracji, 
na przyklad BootP, DHCP, Telnet lub 
poleceri „arp" i „ping". Instrukcje 
zawiera sekcja Przewodnik 
administratora HP Jetdirect dla tego 
serwera druku znajdujacy si$ na dysku 
CD-ROM HP Jetdirect. 

• Oprogramowania firmy HP do zarzadzania drukarkami (na przyklad 

HP Web Jetadmin) lub innych sieciowych programow narzedziowych nalezy 
uzywac do konfiguracji parametrow sieci. Oprogramowanie do konfiguracji 
drukarki firmy HP i zarzadzania nia^ mozna pobrac ze strony pomocy 
technicznej online firmy HP pod adresem: 

http://www.hp.com/support/net printing 



Uwaga Po skonfigurowaniu parametrow sieci na serwerze druku 

parametry konfiguracyjne sq zapisywane i przechowywane 
nawet po wylaczeniu i wlaczeniu drukarki. 
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Dodawanie drukarki do serwera lub systemu 
sieciowego 



Po skonfigurowaniu drukarki do prawidlowej pracy w sieci mozna dodac 
drukark? na kazdym komputerze, ktory b^dzie wysylal zadania drukowania 
bezposrednio do drukarki. Aby dodac drukark? do systemu, nalezy uzyc 
oprogramowania do instalacji drukarki sieciowej dla tego systemu. 
Podsumowanie oprogramowania instalacyjnego firmy HP zawiera Dodatek B . 

Rys. 2-3 Dodawanie drukarki do systemu 




W systemach Windows, nalezy pamietac, ze: 

• Zainstalowanie drukarki moze bye tatwiejsze przy uzyciu dysku CD-ROM 
dostarczonego z drukarkq pracujqcq w sieci niz w przypadku uzywania dysku 
CD-ROM HP Jetdirect. 

• Dysk CD-ROM HP Jetdirect nie zawiera sterownika drukarki, ktory jest 
konieczny do zainstalowania i korzystania z drukarki. Sterownik drukarki 
mozna uzyskac i zainstalowac z nast^pujacych zrodel: 

■ Dysk CD-ROM dostarczony z drukarkq. 

■ Pomoc techniczna online firmy HP pod adresem 
http://www.hp.com/go/support . 

■ Funkcja automatycznego pobierania sterownika kreatora instalacji na 
dysku CD-ROM HP Jetdirect (podczas uruchamiania kreatora musi bye 
aktywny dost^p do sieci Internet). 
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Uwaga Jezeli dysk CD-ROM HP Jetdirect wykorzystywany jest 

z urzadzeniami wielofunkcyjnymi lub typu „wszystko 
w jednym", niektore funkcje (poza drukowaniem) moga^ bye 
niedost^pne. 



Ta sekcja zawiera informacje na temat korzystania dysku CD-ROM 
HP Jetdirect z oprogramowaniem. 



Sieci Microsoft lub Novell NetWare 

Aby zainstalowac drukark$ w obslugiwanym systemie Windows 

z wykorzystaniem dysku CD-ROM HP Jetdirect z programem narz^dziowym: 

1. Wloz dysk CD-ROM HP Jetdirect 
do napedu CD-ROM. 

2. Poczekaj, az program instalacyjny zostanie 
automatycznie uruchomiony. Jezeli jest to 
konieczne, uruchom plik SETUP.EXE znajdujacy 
si$ w katalogu glownym dysku CD-ROM. 

3. Po uruchomieniu programu narz^dziowego z dysku CD-ROM wybierz 
opejs Zainstaluj. Zostanie uruchomiony kreator instalacji. 



hp jetdireCl cdrom 



Welcome 1o the MP Jeldirsct 
CD-ROM ttiowsei. 

Solud emu- at thus c-ptiorrj lu 
iii-iii- 
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4. Post?puj wedlug instrukcji wyswietlanych na ekranach. 



Uwaga Kreator instalacji drukarki jest uruchamiany z dysku 

CD-ROM. Kopiuje on pliki do katalogu tymczasowego 
w systemie i usuwa je po ukoriczeniu pracy. 

Najnowsza wersja kreatora, ktora^ mozna zainstalowac 
i uruchomic z dysku systemowego znajduje si? w witrynie 
pomocy technicznej online flrmy HP, pod adresem: 

http://www.hp.com/support/net printing 



5. Po wyswietleniu monitu wydrukuj strong testowa^ w celu weryfikacji 
konfiguracji drukarki. 

■ Poprawne wydrukowanie strony testowej oznacza pomyslne 
zakohczenie konfiguracji drukarki w uzywanym systemie 
komputerowym. Jezeli system jest serwerem, zapoznaj si? z sekcjq 
Sieci tvpu klient-serwer znajdujqca, si? ponizej. 

■ Jezeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, nalezy wykonac 
czynnosci diagnostyczne podane przez program kreatora. Kliknij opcj? 
Pomoc w celu uzyskania dodatkowych informacji. Mozna tez wybrac 
opcj? Pomoc przy pracy w sieci, dost?pnq na glownym ekranie programu 
instalacyjnego na dysku CD-ROM. 

W celu zapoznania si? ze szczegolowymi informacjami diagnostycznymi 
nalezy zapoznac si? z Przewodnikiem administratora serwerow druku 
HP Jetdirect dotyczacym danego serwera druku. Informacje o sposobach 
uzyskiwania dost?pu do dokumentacji na dysku CD-ROM Jetdirect 
znajdujq si? w sekcji Przegladanie dokumentow na dysku CD-ROM . 

Sieci typu klient-serwer 

Po skonfigurowaniu drukarki na serwerze nalezy dokonac 
konfiguracji klientow sieci w celu umozliwienia im dost?pu do drukarki 
za posrednictwem serwera. Wybor procedury konfiguracyjnej zalezy od 
programow narzedziowych dost?pnych dla klientow i sieciowego systemu 
operacyjnego. 

Na przyklad, jezeli drukarka zostala zainstalowana i jest udost?pniana na 
serwerze firmy Microsoft, kazdy klient systemu Windows moze skorzystac 
z programow narz?dziowych typu „dodaj drukark?" lub „otoczenie sieciowe" 
w celu uzyskania dost?pu do drukarki. 

Dodatkowe informacje znajdujq si? w dokumentacji i systemie pomocy 
dost?pnym w uzywanym sieciowym systemie operacyjnym. 
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Sieci UNIX 

W przypadku systemow HP-UX i Sun Solaris nalezy uzyc oprogramowania 
Instalator drukarki HP Jetdirect dla systemu LW/X znajdujacego si? na dysku 
CD-ROM HP Jetdirect. Oprogramowanie znajduje si? w katalogu /UNIX na 
dysku CD-ROM. 

Aby uzyskac szczegolowe instrukcje dotyczace instalacji oraz inne informacje, 
nalezy przeczytac pliki tekstowe i pliki dokumentacji znajdujace si§ w katalogu 
/UNIX na dysku CD-ROM. 

Aby uzyskac wi?cej informacji dotyczacych diagnostyki i komunikatow 
strony konfiguracji HP Jetdirect, nalezy zapoznac si? z Przewodnikiem 
administratora serwera druku HP Jetdirect dotyczacym tego serwera druku 
HP Jetdirect. Informacje o sposobach uzyskiwania dost?pu do dokumentacji 
na dysku CD-ROM Jetdirect znajduje si? w sekcji Przegladanie dokumentow 
na dvsku CD-ROM . 



Sieci Apple Mac OS 

W przypadku konfiguracji i zarzadzania drukarkq w sieciach AppleTalk 
nalezy uzyc programu HP LaserJet Utility znajdujacego si? na dysku 
CD-ROM HP Jetdirect (w systemach Mac OS 9.x i X 10 w trybie Classic). 
Aby zainstalowac oprogramowanie, nalezy wykonac nast?pujace kroki: 

1. Wloz dysk CD-ROM do nap?du CD-ROM i poczekaj, az na ekranie 
zostanie wyswietlona ikona dysku CD-ROM HP Jetdirect. 

2. Kliknij dwukrotnie ikon? HP Jetdirect, aby wyswietlic elementy w oknie 
Jetdirect. 

3. Kliknij dwukrotnie ikon? instalacji oprogramowania HP LaserJet, aby 
wybrac j?zyk. Post?puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Aby uruchomic i korzystac z oprogramowania, nalezy zapoznac si? z plikami 
pomocy dostarczonymi wraz z oprogramowaniem. Aby uzyskac wi?cej 
informacji, zapoznaj si? z odpowiednim/VzeuWrt;A:/e»7 administratora serwera 
druku HP Jetdirect dotyczacym tego serwera druku HP Jetdirect, znajdujacym 
si? na dysku CD-ROM. 

W przypadku instalacji drukarki w systemach Mac OS X 10.2 mozna takze 
uzyc nast?pujacych narz?dzi Centrum drukowania: AppleTalk, drukowanie IP 
(do drukowania LPD) i protokol Rendezvous (tylko w przypadku serwerow 
druku HP Jetdirect 61 5n). 
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Przegla_danie dokumentow na dysku CD-ROM 



Na dysku CD ROM znajduje si$ kilka dokumentow dotyczacych serwera druku 
HP Jetdirect, w tym Przewodnik administratora serwera druku HP Jetdirect 
w formatach programu Adobe Acrobat Reader ( *.pdf) i przegladarki sieci Web 
(*.htm). W przypadku obslugiwanych systemow Windows dost^p do tych 
dokumentow mozna uzyskac za posrednictwem programu uzytkowego na 
dysku CD-ROM. 

1. Wloz dysk CD-ROM do napedu CD-ROM. 

2. Poczekaj, az program instalacyjny zostanie automatycznie uruchomiony. 
Jezeli jest to konieczne, uruchom plik SETUP.EXE znajdujacy si$ 

w katalogu glownym dysku HP Jetdirect CD-ROM. 

3. Wybierz opcj? Dokumentacja. Nast^pnie wybierz nazw? uzywanego 
urzadzenia HP Jetdirect i przejdz do odpowiednich dokumentow. 



hp je^irrcS cd-njm 



Welcome 1o the HP Jeldir&ct 
CO-ROM Oicjwsbi. 

Solod Ml* of thro oution'j Iw 
ill ll ■■ 





Install 

NelworKinc| Help 

I : ■■.'!■! ■■:;■! i i:n 

Registration 
Other Tools 



4. Kliknij model posiadanego serwera druku, a nast^pnie kliknij dokument, 
ktory chcesz przejrzec. 

Do odczytania dokumentow w formacie Adobe Acrobat ( * .pdf) wymagany jest 
program Adobe Acrobat Reader 4.0 lub jego nowsza wersja. Aby go pobrac, 
przejdz do witryny sieci Web firmy Adobe pod adresem: 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html 
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Uwaga Aby uzyskac informacje dotyczace innych obslugiwanych 

systemow operacyjnych, nalezy przejrzec dokumentacje^ 
w katalogu \DOCS na dysku CD-ROM. Do odczytania 
dokumentow w formacie programu Adobe Acrobat (*.pdf) 
wymagane jest zainstalowanie programu 
Adobe Acrobat Reader. 

W przypadku trudnosci z przegladaniem dokumentow *.pdf 
nalezy uaktualnic program Acrobat Reader do najnowszej 
wersji, dost^pnej w firmie Adobe Systems Incorporated. 
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3 

Narzedzia do rozwia^zywania problemow 



Strona konfiguracji urzadzenia HP Jetdirect 

Jak przedstawiono to w sekcji, Rozdzial2 . strona konfiguracji Jetdirect zawiera 
peine informacje o stanie serwera druku. Jest to wazne narz^dzie 
diagnostyczne, szczegolnie w przypadku braku komunikacji z serwerem druku. 

W przypadku wiekszosci drukarek HP LaserJet strona konfiguracji urzadzenia 
Jetdirect zostanie wydrukowana automatycznie po wydrukowaniu strony 
konfiguracji drukarki. W przypadku drukarek HP DesignJet informacj? ze 
strony konfiguracji urzadzenia Jetdirect b^da^ zawarte na serwisowym wydruku 
konfiguracji. Instrukcje na temat drukowania stron konfiguracji znajduj^ si? 
w dokumentacji drukarki. 

Informacje na temat interpretacji i korzystania z komunikatow na stronie 
konfiguracji serwera Jetdirect znajduj^ si? w odpowiednim Przewodniku 
administratora HP Jetdirect na dysku CD-ROM HP Jetdirect. 



Konfiguracja la^cza 10/ 100Base-TX 

Serwery druku HP Jetdirect 10/1 OOBase-TX obslugujq komunikacji przez lacza 
sieciowe o szybkosci 10 lub 100 Mb/s z wykorzystaniem kanalow transmisji 
w trybie pelnego dupleksu lub dupleksu polowicznego. Standardowo serwer 
druku podejmie prob? autonegocjacji sposobu wspoldzialania lacza i sieci. 

W przypadku podlaczenia do koncentratorow lub przelacznikow, ktore nie 
obslugujq autonegocjacji serwer druku zostanie skonfigurowany do dzialania 
przy szybkosci 10 Mb/s lub 100 Mb/s w trybie dupleksu polowicznego. Jezeli na 
przyklad serwer jest podlaczony do koncentratora 10 Mb/s nieobslugujacego 
negocjacji, zostanie on automatycznie ustawiony na tryb 10 Mb/s, dupleks 
polowiczny. 

Jezeli serwer druku nie moze polaczyc si? z siecia^ przy uzyciu autonegocjacji, 
mozna r^cznie ustawic tryb dzialania lacza za pomocajednej z ponizszych 
metod: 
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• Panel sterowania drukarki (jesli jest w drukarce). Wi?cej informacji zawiera 
sekcja, Dodatek C . 

• Poprzez wbudowany serwer internetowy dzialajacy na serwerze druku 
Jetdirect. 

• Uzyskujac dost?p do interfejsu Telnet na serwerze druku Jetdirect. 

• Uzywajac pliku konfiguracyjnego TFTP (Trivial File Transfer Protocol), 
ktory jest pobierany na przyklad z serwera BootP lub DHCP. 

Diody LED szybkosci lacza 

Serwer druku HP Jetdirect wyposazony jest w 2 diody swiecace (LED) 
znajdujace si? obok zlacza RJ-45. Diody LED wskazuj^ pr?dkosc dzialania 
lacza (10 Mb/s lub 100 Mb/s) serwera druku. 



Stan diody 
LED 


Opis 




Wylaczona 


Brak potaczenia 


> 


FT "°VM\^ 

i ~~" ^-—-^^s^--^ — 

f\^===j^ff^^ Diody LED 


Wtaczona 


Nawiazano 
potaczenie 




o wskazanej 
szybkosci 
(10 Mb/s lub 
1 00 Mb/s) 





Diagnostyka lacza 

Jezeli serwer druku HP Jetdirect nie moze polaczyc si? z siecia; 

• obydwie diody LED szybkosci lacza (10 i 100) b?dq wylaczone, 

• na stronie konfiguracji serwera Jetdirect zostanie umieszczony komunikat 
„LOSS OF CARRIER ERROR" (Blad utraty sygnalu). 
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Uwaga Serwer druku HP Jetdirect 10/ 100Base-TX moze 

potrzebowac do 10 sekund na ustanowienie polaczenia 
z sieci^. 



Nalezy wykonac nast^pujace czynnosci diagnostyczne: 

• Sprawdzic polaczenia kablowe. 

• Skonfigurowac bezposrednio ustawienie lacza 10/1 00TX serwera druku (na 
przyklad przy uzyciu menu EIO na panelu sterowania drukarki). Sprawdzic, 
czy konfiguracja serwera zgodna jest z konfiguracja podlaczanego 
urzadzenia sieciowego (np. sieciowego wezla komutacyjnego). Na przyklad, 
po skonfigurowaniu serwera druku do pracy w trybie komunikacji w pelnym 
dupleksie typu 100Base-TX, port w^zla komutacyjnego musi bye tez 
ustawiony w trybie komunikacji w pelnym dupleksie typu 100Base-TX. 

W celu ponownej inicjalizacji ustawien nalezy wyl^czyc i wlaczyc drukarke. 

• Na stronie konfiguracji serwera Jetdirect nalezy zobaczyc, czy konfiguracja 
serwera zgadza si? z nast^pujqcymi parametrami: 



Parametr 


Oczekiwane komunikaty dla kart typu 10/100TX 


WYBOR PORTU: 


RJ-45 


KONFIGURACJA PORTU: 


1 0OTX HALF, 1 0OTX FULL, 1 OBASE-T HALF, 
1 0BASE-T FULL 


NEGOCJACJA 
AUTO MATYCZN A: 


ON (Wtaczona negocjacja automatyczna) lub 

OFF (WyJaczona negocjacja automatyczna, 
konfiguracja 1 0/1 OOTX zostaia r^cznie ustawiona) 



Informacje o innych parametrach konfiguracyjnych i komunikatach na stronie 
konfiguracji serwera Jetdirect zawiera odpowiedni Przewodnik administratora 
HP Jetdirect na dysku CD-ROM HP Jetdirect. 
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Przywracanie ustawien fabrycznych 



Wartosci standardowe drukarki mozna przywrocic wykonujac zimne 
zerowanie (instrukcje znajduja^ si$ w dokumentacji drukarki). Aby wykonac 
zimne zerowanie w drukarce HP LaserJet, nalezy wylaczyc, a nast^pnie 
nacisnac i przytrzymac przycisk Go w trakcie jej ponownego wlaczania. 

Dokument opisujacy metod? wykonywania zimnego zerowania na wielu 
drukarkach firny HP dostejmy jest na stronie internetowej firmy HP. Aby 
przejrzec dokument, nalezy przejsc do strony pomocy online firmy HP pod 
adresem: 

http://www.hp.com/go/support 

i wyszukac plik dokumentu hpj02300.html. 

OSTROZNIE Zimne zerowanie przywraca zarowno konfiguracje drukarki, 
jak i serwera Jetdirect do wartosci ustawien fabrycznych. 



Obsiuga protokolow sieciowych 

Serwer druku HP Jetdirect moze obslugiwac jednoczesnie kilka protokolow 
komunikacyjnych. Umozliwia to komputerom w sieci uzywanie roznych 
protokolow w celu komunikacji z tq sama^ drukark^. 

Kazdy protokol uzywany przez serwer druku moze wymagac skonfigurowania 
przed umozliwieniem drukarce komunikacji z sieciq. W przypadku niektorych 
protokolow wymagane parametry sq wykrywane automatycznie i uzytkownik 
nie musi wybierac ustawien. Jednak inne protokoly moga^ wymagac 
skonfigurowania wielu parametrow. 
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Wlaczanie lub wylaczanie protokolow sieciowych 

Podczas pierwszej instalacji fabrycznie nowego serwera druku Jetdirect 
wszystkie obslugiwane protokoly sieciowe sa. aktywne (czyli wlaczone) po 
wlaczeniu drukarki. 

Gdy protokol jest wlaczony, karta moze aktywnie przesylac dane przez siec, 
nawet jesli w sieci nie ma komputerow obslugujacych ten protokol. Moze to 
spowodowac zwi^kszenie ruchu w sieci. Aby wyeliminowac niepotrzebny ruch 
w sieci, mozna wylaxzyc nieuzywane protokoly. Wylaczenie nieuzywanych 
protokolow umozliwia: 

• zmniejszenie ruchu w sieci przez wyeliminowanie komunikatow emisji 
nadawanych przez nieuzywane protokoly (na przyklad IPX/SPX i TCP/IP). 

• Uzyskanie lepszej kontroli nad osobami korzystajacymi z drukarki przez 
eliminowanie uzytkownikow innych sieci, ktorzy moga. przypadkowo 
przesylac zadania drukowania do tej drukarki. 

• Eliminowanie niepozadanych informacji znajduja_cych si? na stronie 
konfiguracji serwera Jetdirect, na ktorej sa, wyszczegolnione 
wszystkie aktywne protokoly. 

• wyswietlanie informacji o bledach protokolow na panelu sterowania 
drukarki tylko dla aktywnych protokolow. 

Protokoly serwera druku mozna wlaczac lub wylaczac za pomoca. roznych 
funkcji, takich jak: Telnet, dost^p do wbudowanego serwera internetowego 
przez przegladark? sieci Web, panel sterowania drukarki oraz oprogramowanie 
do zarza_dzania urzadzeniem HP Web Jetadmin. Informacje na temat tych 
i innych narz^dzi zawiera odpowiedni Przewodnik administratora HP Jetdirect 
na dysku CD-ROM HP Jetdirect. 
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A 



Wstej) do drukowania w sieci 



Przegla^d konfiguracji drukowania w sieci 



Sieci skladaja^ si§ z komputerow polaczonych ze soba^ w celu udost^pniania 
informacji i zasobow takich jak drukarki. W sieci typu „klient-serwer" 
komputery-klienci wysylajq zadania drukowania do wyznaczonych 
komputerow-serwerow, ktore kontrolujq korzystanie z kazdej drukarki. 
W sieci typu „kazdy z kazdym" nie korzysta si$ z wyznaczonych serwerow. 
Zamiast tego kazdy komputer skonfigurowany jest tak, aby wysylac polecenia 
druku bezposrednio do drukarki. 

Rys. A-1 Podstawowe konfiguracje drukowania w sieci 



Drukowanie w trybie 




Drukowanie w trybie klient-serwer jest zazwyczaj stosowane w srednich lub 
duzych sieciach, gdzie wyznaczone serwery uzywane s^ w celu zarzadzania 
wieloma zleceniami drukowania przesylanymi przez uzytkownikow. Sieci typu 
klient-serwer wykorzystuj^ sieciowe systemy operacyjne (NOS), takie jak 
Novell NetWare i Microsoft Windows NT/2000 Server. 

Drukowanie w trybie kazdy z kazdym jest bardziej odpowiednie w malych 
sieciach. W sieciach typu kazdy z kazdym uzytkownicy konfigurujq systemy 
firmy Microsoft w celu drukowania bezposrednio na drukarce. 



kazdy z kazdym 




IT 



Drukowanie w trybie 
klient-serwer 
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Nalezy zauwazyc, ze drakowanie typu kazdy z kazdym mozna skonfigurowac 
w sieci typu klient-serwer. Na przyklad, mala grupa robocza moze wykorzystac 
drukowanie w trybie kazdy z kazdym nawet wtedy, gdy jest podlaczona do sieci 
typu klient-serwer, obslugujacej cale przedsiebiorstwo. 



Protokoly sieciowe 

Bez wzgl^du na rodzaj sieci (klient-serwer lub kazdy z kazdym) komputery 
i drukarki powinny uzywac wspolnego jezyka, czyli „protokolu sieciowego", 
aby komunikowac si? ze soba.. Najbardziej powszechnie stosowane 
protokoly to IPX (Internet Packet Exchange), spopularyzowane przez sieci 
Novell NetWare i TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol), spopularyzowany przez siec Internet. Serwer druku HP Jetdirect 
obsluguje te i inne popularne protokoly sieciowe. 



Adresy sieciowe 

Kazde urzadzenie w sieci, np. drukarka, musi posiadac niepowtarzalny adres 
sieciowy. W sieciach zawieraja.cych urzadzenia posiadajace takie same adresy 
sieciowe wysta_pia. usterki komunikacyjne. Jezeli uzywana siec jest niewielka, 
latwo mozna zapobiec wyst^powaniu podwojnych adresow. W duzych sieciach 
zadanie to jest jednak znacznie trudniejsze. 

Adresy sieciowe sa, zwykle przechowywane w danym urzadzeniu. Sposob 
przypisywania adresow do urzadzenia zalezy od rodzaju uzywanych 
protokolow sieciowych: 

• Jezeli urzadzenie dziala w sieci IPX, przypisanie adresu jest dosyc latwe, 
poniewaz odbywa si? to automatycznie. 

• Jezeli urzadzenie dziala w sieci IP, przypisanie adresu moze bye bardziej 
skomplikowane, zwlaszcza w duzych sieciach, gdzie wymagana jest 
komunikacja z innymi sieciami. Oprocz tego moze wysta.pic potrzeba 
przypisania i przechowania w urzadzeniu wielu innych parametrow 
protokolu IP. 
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Dodatkowe informacje o adresach sieciowych i innych parametrach dost^pne 
na dysku CD-ROM HP Jetdirect (Windows) po wybraniu opcji Pomoc przy 
pracy w sieci. 




Konfiguracja drukarki sieciowej 



Uwaga W przypadku pracy w sieci wykorzystujacej protokol 

TCP/IP nalezy uzyskac od administratora sieci prawidlowy 
adres IP oraz inne wymagane parametry. 



Na dysku CD-ROM HP Jetdirect znajduje si$ oprogramowanie umozliwiajace 
szybkq konfiguracja drukarki do pracy w srodowiskach sieciowych, ktorych 
krotki opis zostal zamieszczony ponizej. 



Tab. A-1 Oprogramowanie na dysku CD-ROM HP Jetdirect 



Siec 


System 


Oprogramowanie na dysku CD-ROM 
HP Jetdirect 


Sieci Microsoft 
(IP lub IPX) 


Windows 98/Me, 
NT 4.0, 2000, XP, 
Server 2003 


(Patrz sekcja Rvs. A-2) Nalezy 
uruchomic Kreatora do instalacji 
drukareknakazdymkomputerze, ktory 
bedzie uzywany do bezposredniego 
drukowania na drukarce. 

Jezeli uzywany komputerjestserwerem 
w sieci typu klient-serwer, nalezy 
udost^pnic drukark^ na serwerze, aby 
mogty z niej korzystac komputery 
klienckie w sieci. 
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Tab. A-1 Oprogramowanie na dysku CD-ROM HP Jetdirect 



Siec 


System 


Oprogramowanie na dysku CD-ROM 
HP Jetdirect 


Sieci Novell 
NetWare NDSlub 
Bindery 
(rylko Queue 
Server Mode) 

(IPX) 


Windows 98/Me, 
NT 4.0, 2000, XP 


Aby skonfigurowac odpowiednie kolejki 
na serwerze NetWare oraz serwerze 
druku Jetdirect, nalezy uruchomic 
Kreatora do instalacji drukarek. 


Sieci UNIX 
(IP) 


HP-UX, Sun Solaris 


Nalezy uzyc Instalatora drukarki 
HP Jetdirect dla systemu UNIX 
(zapoznaj si§ z dokumentacja^ i notami 
wydawniczymi znajdujacymi si§ na 
dysku HP Jetdirect CD-ROM) 



Rys. A-2 Uzywanie Kreatora HP do instalacji (Windows) 



Drukowanie typu „kazdy z 
kazdym" Nalezy uruchomic 
Kreatora do instalacji drukarek 
na kazdym komputerze, ktory 
bedzie uzywany do 
bezposredniego drukowania 
na drukarce. 




Drukowanie typu klient-serwer: 
Nalezy uruchomic Kreatora do 
instalacji drukarek na serwerze, 
ktory bedzie uzywany do 
bezposredniego drukowania na 
drukarce. 

Nast^pnie nalezy udost^pnic 
drukark^ w celu umozliwienia 
innym klientom uzyskania 
dost^pu do drukarki za pomoca^ 
serwera. 



Serwer 




Informacje o dodatkowych opcjach konfiguracji drukarki i informacje 
techniczne zawiera odpowiedni Przewodnik administratora serwerow druku 
HP Jetdirect dotyczacy uzywanego modelu serwera druku, znajdujacy si? na 
dysku CD-ROM HP Jetdirect. 
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B 



Podsumowanie rozwia_zari HP Jetdirect 



Przegla_d narz^dzi 

Tab. B-1. Przeglad narzedzi 
Zarzadzanie i konfiguracja sieci HP Jetdirect 

• Wbudowane funkcje serwera HP Jetdirect: 

■ BootP lub DHCP 

■ TFTP 

■ SNMP 

■ Telnet 

■ Wbudowany serwer internetowy, HTTP (TCP port 80) 

■ Wbudowany serwer internetowy, HTTPS (TCP port 443) 

• Oprogramowanie firmy HP do zarza.dzania i obsiugi: 

■ Program HP Web Jetadmin (sieci TCP/IP i IPX/SPX) 

■ Program HP Jetdirect Download Manager (uaktualnienia oprogramowania 
sprzQtowego serwera HP Jetdirect) 

Obstuga drukowania za pomoca serwera HP Jetdirect 

• Wbudowane funkcje serwera HP Jetdirect: 

■ Drukowanie LPD (TCP - port 515) 

■ Drukowanie IPP (TCP - port 631) 

■ Drukowanie FTP (TCP - porty 20, 21) 

■ Drukowanie podstawowe IP (protokof TCP bedacy wtasnoscia. firmy HP - porty 
9100, 9101, 9102) 

• Oprogramowanie firmy HP do konfiguracji drukowania w sieci: 

■ Kreator HP do instalacji drukarek sieciowych (Windows) 

■ Instalator drukarki HP Jetdirect dla systemu UNIX 

■ Program narzedziowy HP LaserJet Utility dla komputera Macintosh 

■ Oprogramowanie HP Internet Printer Connection (Windows) 

■ Brama drukarki HP IP/IPX (Novell NetWare) 

Aby uzyskac dodatkowe informacje, nalezy zapoznac s\q z Przewodnikiem 
administratora serwera druku HP Jetdirect dotyczacym danego modelu. 
Jest on dostarczony w postaci elektronicznej na dysku CD-ROM HP Jetdirect. 

Oprogramowanie HP mozna pobrac z witryny pomocy technicznej online 
firmy HP pod adresem: 

http://www.hp.com/support/net printing 



PLWW 



Podsumowanie rozwiazari HP Jetdirect 3 1 



Obslugiwane protokoly sieciowe 



Tab. B-2. Obstugiwane protokoty sieciowe 



Protokoty 
sieciowe 


Srodowiska drukowania sieciowego 


TCP/IP 


Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP-32/64 
(tryb bezposredni), Server 2003 

Novell NetWare 5, 6 przez NDPS 

Apple Mac OS X 

UNIX i Linux, wtym: 

HP-UX 

Solaris (tylko systemy SPARC) 
RedHat Linux 
SuSE Linux 
MPE/iX** 

Systemy operacyjne obstuguja.ce LPR/LPD (demon drukarki 
wierszowej) 

Systemy operacyjne obstugujace drukowanie z wykorzystaniem 
protokotu FTP (File Transfer Protocol) 

Drukowanie przez Internet za posrednictwem protokotu IPP 
(Internet Printing Protocol) w systemach Windows NT 4.0, 
Windows 2000 


IPX/SPX i 
zgodne 


Novell NetWare 

Microsoft Windows 98, Me, NT, 2000, XP-32 (tryb bezposredni), 
Server 2003 


EtherTalk 


AppleTalk (Mac OS) 


DLC/LLC 


Microsoft Windows NT 4.0 ** 


"Nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca^ systemu sieciowego w celu uzyskania 
oprogramowania, dokumentacji i pomocy technicznej dotyczacej potaczeri. 
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Oprogramowanie instalacyjne firmy HP 

Krotki opis programow firmy HP sluzacych do konfiguracji drukowania 
w sieci zawiera Tab. B-3 ponizej. Dodatkowe informacje o tych i innych 
programach HP znajduj^ si$ w pomocy online firmy HP pod adresem: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Tab. B-3. Oprogramowanie firmy HP (1z3) 
Kreator do instalacji drukarek sieciowych (Windows) 

• Obslugiwane sieci (TCP/IP, IPX/SPX). Microsoft i Novell NetWare 
(tylko tryb serwera kolejek); uzywane sq nast^pujace systemy: 

■ Windows 98, Me 

■ Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 

• Prosty program narz^dziowy do instalacji pojedynczej drukarki sieciowej 
w sieci typu kazdy z kazdym lub klient-serwer. 

• W nowszych modelach drukarek firmy HP kreator ten jest zwykle wbudowany 
w oprogramowanie drukarki. 

• Uruchamiany z dysku CD-ROM. 

• Wersj$ programu do uruchomienia z dysku systemowego mozna pobrac ze 
strony Pomocy online firmy HP. 

Instalator drukarki HP Jetdirect dla systemu UNIX 

• Obslugiwane sieci (TCP/IP): 

■ HP-UX 10.x- 10.20, 11.x 

■ Solaris 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC) 

• Do instalacji pojedynczej drukarki sieciowej w obslugiwanych sieciach 
srodowiska systemu operacyjnego UNIX. 
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Tab. B-3. 



Oprogramowanie firmy HP (2 z 3) 



HP Web Jetadmin (Wymagany jest dostep do Internetu) 

• Obsiugiwane sieci (TCP/IP, IPX/SPX): 

■ Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 

■ HP-UX* 

■ Solaris* 

■ Red Hat, SuSE Linux 

■ NetWare* 

*Uwaga: Obsiuguje tworzenie kolejek i zarzadzanie urzadzeniami 
peryferyjnymi za pornoce; programu HP Web Jetadmin zainstalowanego 
w systemie Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003. Najnowsze 
informacje dotyczace obstugiwanych hostow znajduj^ sie pod adresem 
http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

• Zarzadzanie za pomoca^ przegladarki internetowej hostem Web Jetadmin 
przez protokoi TCP/IP. 

• Oprogramowanie zalecane przez firms HP do citigiego zarzadzania i instalacji 
wielu drukarek w dowolnym miejscu sieci typu intranet. 

• Zdalna instalacja, konfiguracja i zarzadzanie drukarkami podiaczonymi do 
sieci za pomocq serwera druku HP Jetdirect, drukarkami produkcji firm 
innych niz HP, obsiugujacymi standardowe bazy MIB, i drukarkami 
posiadajqcymi wbudowane serwery internetowe. 

• Zarzadzanie alarmami i materiaiami eksploatacyjnymi. 

• Zdalne aktualizacje oprogramowania sprzetowego serwerow druku 
HP Jetdirect. 

• Kontrola zasobow i analiza stopnia eksploatacji. 



• Obsiugiwane sieci (TCP/IP): 
■ Windows NT 4.0, 2000* (Intel) 

• Konfiguracja sciezki druku pomiedzy uzywanym komputerem i drukarkq 
podiaczonii za pomocci serwera druku HP Jetdirect w Internecie przy uzyciu 
protokoiu drukowania w Internecie (IPP). 

• Umozliwia ekonomicznq dystrybucje w Internecie wysokiej jakosci 
dokumentow do wydrukowania, eliminujac potrzebe korzystania z faksu, 
poczty elektronicznej lub kurierskiej. 

• Wymaga uzycia serwera druku HP Jetdirect (wersja oprogramowania 
sprzetowego: X.07.17 lub pozniejsza). 

*Uwaga: System Windows 2000 zawiera oprogramowanie Internet Printing 
firmy Microsoft. 
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Tab. B-3. 



Oprogramowanie firmy HP (3 z 3) 



Brama drukarki HP (IP/IPX) 

• Obsiugiwane sieci (tylko IPX/SPX): 

■ NetWare 5.x, 6.0 

• Uproszczona instalacja, drukowanie i dwukierunkowe zarzadzanie 
drukarkami podlaczonymi do sieci za pomocsi serwera druku HP Jetdirect 
w ramach uslug systemu Novell Distributed Print Services (NDPS). 

• Umozliwia automatyczne wykrywanie i instalacj? drukarek podlaczonych do 
sieci za pomoca_ serwera druku HP Jetdirect w systemie NDPS za pomocq 
protokolu IPX. 

• Eliminuje potrzeb? zakupu wielu licencji uzytkownikow. 

• Umozliwia wylaczenie protokolow SAP w celu zmniejszenia ruchu w sieci. 

• W celu dokonywania wydrukow za pomocq protokolu IPX wymagane jest 
stosowanie oprogramowania sprzetowego HP Jetdirect w wersji X.03.06 lub 
pozniejszej. 

Program HP LaserJet Utility do systemu operacyjnego Mac OS 

• Obsiugiwane sieci (AppleTalk): 

■ Mac OS 9.x, X 1 0.x (tryb Classic) 

• Konfiguracja i zarzadzanie drukarkami podlaczonymi do sieci za pomocq 
serwera druku HP Jetdirect. 
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c 



Menu panelu sterowania HP Jetdirect EIO 



Wst^p 

Wewnettzny serwer druku HP Jetdirect EIO, jezeli jest obslugiwany przez 
drukark?, zawiera menu konfiguracji dost^pne z panelu sterowania drukarki. 
Kombinacje klawiszy udostejmiajace to menu zalezq od drukarki. Wiecej 
informacji mozna znalezc w instrukcji obslugi drukarki. 

Wewnettzne serwery druku HP Jetdirect obslugujq panele sterowania 
nast^pujacych drukarek: 

• Wyswietlacz Klasyczny panel sterowania z menu i przyciskami wyboru 
parametrow 

• Wyswietlacz Graficzny panel sterowania z nawigacyjnymi i numerycznymi 
blokami klawiszy (dostejme w nowszych modelach drukarek HP LaserJet) 
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Klasyczny panel sterowania 



Na klasycznych panelach sterowania wyswietlane 
sa_ dwa wiersze po 1 6 znakow kazdy. 

Zgodnie z opisem znajdujacym si$ w tabeli 
Tab. C-l menu panelu sterowania HP Jetdirect EIO 
umozliwia wlaczanie i wylaczanie protokolow 
sieciowych oraz konfigurowanie wybranych 
parametrow sieci. Gwiazdka (*) na wyswietlaczu 
panelu sterowania jest stosowana do oznaczenia 
wybranej wartosci. 



Tab. C-1. Menu klasycznego panelu sterowania EIO (1 z 3) 



Pozycja menu 


Opis 


KNFSIEC= 


Umozliwia wlaczenie lub wylaczenie dost^pu do menu Jetdirect. 

• NIE (ustawienie standardowe): Pomija menu HP Jetdirect. 

• TAK: Umozliwia dostep do menu HP Jetdirect. Zawsze, gdy 
konieczne jest uzyskanie dost^pu do menu, nalezy zmienic to 
ustawienie na TAK*. 


TCP/IP= 
IPX/SPX= 
DLC/LLC= 
ATALK/ETALK= 


Wskazuje, czy stos protokolu jest wlaczony czy wylaczony. 

• WLACZONE (standardowe). Protokol jest wlaczony. 

• WYEACZONE: Protokol jest wylaczony. 
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Tab. C-1. Menu klasycznego panelu sterowania EIO (2 z 3) 



Pozycja menu 


Opis 


l/7*"\M Tf^ D /ID— 

r\UN lOr/lr— 


— : : — 

Umozliwia wtaczenie dostepu do menu TCP/IP i ustawienie 




parametrow protokotu TCP/IP. 




NIE (ustawienie standardowe): Pomija pozycje menu TCP/IP. 




TAK: Udostepnia pozycje menu TCP/IP. 




Menu TCP/IP zalezne od modelu serwera druku. 




• BOOTP-TAJv wiijcza konfiguracjtj za pomocij serwera BootP. 




• DHCP=TAK* wlacza konfiguracj? za pomocq serwera DHCP. 




Jesli zostanie ustawiona opcjs DHCP=TAK* i serwer druku 




posiada najem DHCP, uzytkownik moze skonfigurowac 




nast^pujace ustawienia DHCP: 




■ ZWOLNIENIE: WybierzTAK, aby zwolnic lub NIE, aby zachowac 




biezacy najem DHCP. 




■ ODNOWIENIE: WybierzTAK, aby odnowic biezacy najem DHCP 




lub NIE, aby nie odnawiac najmu DHCP. 




• Opcja AUTO IP=TAK* umozliwia skonfigurowanie adresu 




lokalnego. W takich przypadkach konflguracja r^czna jest 




wyi4t.iond.. 




Jesli ustawiono opcje BOOTP=NIE, DHCP=NIE, mozna 




wybrac opcj§ AUTO IP=TAK, aby automatycznie przypisac 




lokalny adres 1 69.254.x.x. 




Jesli opcje BOOTP, DHCP i AUTO IP s^ wytaczone, za pomocs; 




panelu sterowania mozna recznie ustawic nastepujace 




parametry TCP/IP: 




■ Kazdy bajt adresu IP (IP) 




■ Maska podsieci (SM) 




■ Serwer Syslog (LG) 




■ Brama standardowa (GW) 




■ Limit czasu bezczynnosci (standardowym ustawieniem jest 




270 sekund, 0 oznacza wytaczenie limitu) 




• (Tylko 620n) Opcja CFG DNS=TAK* umozliwia okreslanie po 




jeunyrn udjcie duresu ijt aerwerd uind. 




Aby sprawdzic ustawienia, nalezy wydrukowac strong 




r\UI 1 liyUI dOJI UelUII cLfl. 1 NclleZ.y JcUIIdt\ Z.dUWdZyL« , L.k± oclWcl Uf UI\U 




moze zastapic wybrane parametry wartosciami, zapewniajacymi 




prawidtowe dziatanie. 
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Tab. C-1 . Menu klasycznego panelu sterowania EIO (3 z 3) 



Pozycja menu 


Opis 


KON IPX/SPX= 


Umozliwia wtaczenie dostepu do menu IPX/SPX i ustawienie 
parametrow protokotu IPX/SPX. 

• NIE (ustawienie standardowe): Pomija pozycje menu IPX/SPX. 

• TAK: Udostepnia pozycje menu IPX/SPX. 

W menu IPX/SPX mozna okreslic parametr rodzaju ramki 
uzywanej przez siec. 

■ Ustawienie AUTO (standardowe) powoduje automatyczne 
ustawienie i ograniczenie rodzaju ramki do pierwszego wykrytego 
rodzaju ramki. 

■ Wyb6rrodzajuramekdlakartEthernetobejmujeEN_8023, ENJI, 
EN_8022, EN_SNAP. 


CFG LINK= 


Umozliwia wlaczenie funkcji r^cznej konfiguracji lacza 
sieciowego serwera druku HP Jetdirect. 

• NIE (ustawienie standardowe): Pomija pozycje menu 
konfiguracji lacza. 

• TAK: Umozliwia dostep do pozycji menu konfiguracji lacza. 
Mozna wybrac jedns( z nastepujacych konfiguracji iacza: 

■ AUTO (ustawienie standardowe): Serwer druku dokona 
automarycznej konfiguracji i dopasuje swoje ustawienia do 
ustawieii szybkosci lacza sieciowego i trybu komunikacji. 
W przypadku niepowodzenia ustawiona zostanie transmisja 
1 00T HALF. 

■ 1 0T HALF: 1 0 Mb/s, dupleks potowiczny 

■ 1 0T FULL: 1 0 Mbps, peten dupleks 

■ 1 00T HALF: 1 00 Mbps, dupleks potowiczny 

■ 1 00T FULL: 1 00 Mbps, peten dupleks 


WEB= 


Wzarzadzaniu konfiguracji nalezy okreslic, czy wbudowany 
serwer internetowy b^dzie akceptowai komunikacji 
z wykorzystaniem protokotu HTTPS (Secure HTTP), czy 
protokoiow HTTP i HTTPS. 

• HTTPS: Na potrzeby bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji 
akceptowany jest dostep tylko przez protokol HTTPS. Serwer 
druku bedzie widoczny jako bezpieczna witryna. 

• HTTP/HTTPS: Dozwolony jest dostejj z wykorzystaniem 
protokoiow HTTP lub HTTPS. 


ZABEZPIE= 


Nalezy okreslic, czy biezace ustawienia zabezpieczen na 
serwerze druku zostana^ zachowane, czy przywrocone zostanq 
standardowe ustawienia fabryczne. 

# ZATRZYM (ustawienie standardowe): Obslugiwane sq biezace 
ustawienia zabezpieczen. 

• PRZYWRAC: Ustawienia zabezpieczen przywracane do 
standardowych ustawiefi fabrycznych. 
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Graficzny panel sterowania 



Na graficznych panelach sterowania 
wyswietlanych jest zazwyczaj 
1 8 znakow w wierszu i do czterech 
wierszy jednoczesnie. Dodatkowo, 
aby obshizyc wyswietlanie 
dodatkowych wierszy, mozliwa jest 
obsluga przewijania. 




Na graficznych panelach sterowania do uzyskania dost^pu do pozycji menu 
HP Jetdirect EIO stosuje si? klawiatur? numerycznq i przyciski nawigacyjne. 
Opis pozycji menu i opcji zawiera Tab. C-2 . 



Tab. C-2. Menu graficznego panelu sterowania EIO (1 z 5) 



Pozycja 
menu 


Opcje 


Opis ustawieii 


TCP/IP 


WtACZYC 


• WLACZONE: Wlaczanie protokoiu 
TCP/IP. 

• WYLACZONE: Wylaczanie protokoiu 
TCP/IP. 




NAZWA HOSTA 


Okresla laricuch alfanumeryczny o dtugosci 
do 32 znakow identyfikujacy urzadzenie. Ta 
nazwa znajduje s\q na stronie konfiguracji 
Jetdirect. Standardow^ nazwa^ hosta jest 
NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx to szesc ostatnich 
cyfr sprzetowego (MAC) adresu LAN. 
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Tab. C-2. Menu graficznego panelu sterowania EIO (2 z 5) 



Pozycja 


Opcje 


Opis ustawieri 








METODA KONF 


Okresla metod§, ktora ma bye zastosowana 
do konfigurowania parametrow TCP/IP na 
serwerze druku Jetdirect. 

• BOOTP: W celu przeprowadzenia 
automatycznej konfiguracji z serwera 
BootP zastosuj protokoi BootP 
(Bootstrap Protocol). 

• DHCP: W celu przeprowadzenia 
automatycznej konfiguracji z serwera DHCP 
zastosuj protokoi DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Jesli wybrano 

i istnieje najem DHCP, menu 
ZWOLNIENIE DHCP i ODNOWIENIE 
DHCP bed;* dostepne w celu ustawienia 
opeji najmu DHCP. 

• AUTO IP: Nalezy uzyc automatycznego 
adresowania IP. Zostanie automatycznie 
przypisany adres o postaci 169.254.x.x. 

• RT; CZNE: Opcja Ustawienia reczne sluzy do 
konfiguracji parametrow TCP/IP. 




ZWOLNIENIE 
DHCP 


To menu jest wyswietlane, jesli opcja 
METODA KONF zostala ustawiona na DHCP 
i istnieje najem DHCP dla serwera druku. 

• NIE (ustawienie standardowe): Biezacy 
najem DHCP jest zachowywany. 

• TAK: Biezacy najem DHCP wraz 
z wydzierzawionym adresem IP sq 
zwalniane. 




ODNOWIENIE 
DHCP 


To menu jest wyswietlane, jesli opcja 
METODA KONF zostala ustawiona na DHCP 
i istnieje najem DHCP dla serwera druku. 

• NIE (ustawienie standardowe): Serwer 
druku nie zada odnowienia najmu DHCP. 

• TAK: Serwer druku zada odnowienia 
biezacego najmu DHCP. 
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Tab. C-2. Menu graficznego panelu sterowania EIO (3 z 5) 



Pozycja 
menu 


Opcje 


Opis ustawieri 




USTAWIENIA 
RECZNE 


(Dostepne tylko, jesli opcja METODA KONF 
jest ustawiona na RECZNE) Sluzy do 
konfigurowania parametrow bezposrednio 
z panelu sterowania drukarki: 

• ADRES IP n.n.n.n: Unikatowy adres IP 
drukarki, gdzie n jest wartoscia^ od 0 do 255. 

• MASKA PODSIECI m.m.m.m: Maska 
podsieci drukarki, gdzie m jest wartosciq od 
0 do 255. 

• SERWER SYSLOO n.n.n.n: Adres IP 
serwera syslog, stosowanego do 
przyjmowania i rejestrowania komunikatow 
syslog. 

• BRAMA DOMYSLNA n.n.n.n: Adres IP 
bramy lub routera, stosowanego do 
komunikacji z innymi sieciami. 

• LIMIT PRZESTOJU: Okres czasu 
wyrazony w sekundach, po uplynieciu 
ktorego zostanie zamkniete polaczenie 
drukowania danych TCP (domyslnie 
270 sekund, wartosc 0 wylacza limit 
przestoju). 




DEFAULT IP 
(IP DOMYSLNE) 


Nalezy podac adres IP, ktory b^dzie 
traktowany domyslnie w sytuacji, gdy serwer 
druku nie bedzie mogt uzyskac adresu IP 
z sieci podczas wymuszonej ponownej 
konfiguracji TCP/IP (na przyktad, gdy r^cznie 
skonfigurowano uzywanie protokolu BOOTP 
lub DHCP). 

• AUTO IP: Ustawiony zostanie lokalny adres 
IP 169.254.x.x. 

w LbUACY (alAKsZ,r.J: W przypadku 
starszych produktow Jetdirect zostanie 
ustawiony adres 192.0.0.192. 




DNS SERVER 
(SERWER DNS) 


(Tylko 620n) Okresla adres IP (n.n.n.n) 
serwera DNS. 
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Tab. C-2. Menu graficznego panelu sterowania EIO (4 z 5) 



Pozycja 




Opis ustawieri 








IPX/SPX 


WtACZYC 


• WLACZONE: Wlaczanie protokolu 
IPX/SPX. 

• WYLACZONE: Wylaczanie protokolu 
IPX/SPX. 




RODZAJ RAMKI 


Wybieranie ustawienia rodzaju ramki dlasieci. 

• AUTO: (Ustawienie standardowe) 
Powoduje automatyczne ustawienie 

i ograniczenie rodzaju ramki do wykrytego 
rodzaju ramki. 

• Opcje EN_8023, ENJI, EN_8022, 
EN_SNAP to rodzaje ramek sieci Ethernet. 


ATALK 


WtACZYC 


• WLACZONE: Wlaczenie protokolu 
AppleTalk. 

• WYLACZONE: Wylaczenie protokolu 
AppleTalk. 


DLC/LLC 


WtACZYC 


• WLACZONE: Wlaczanie protokolu 
DLC/LLC. 

• WYLACZONE: Wylaczanie protokolu 
DLC/LLC. 


ZABEZP 
WEB 




W zarzadzaniu konfiguracj^ nalezy okreslic, 
czy wbudowany serwer internetowy bedzie 
akceptowal komunikacj^ z wykorzystaniem 
protokolu HTTPS (Secure HTTP), czy 
protokotow HTTP i HTTPS. 

• HTTPS REQUIRED (WYMAGANE 
HTTPS): Dla bezpiecznej, szyfrowanej 
komunikacji akceptowany jest dost?p tylko 
przez protokol HTTPS. Serwer druku b?dzie 
widoczny jako bezpieczna witryna. 

• OPCJONALNY HTTPS: Dozwolony jest 
dostej) z wykorzystaniem protokolow HTTP 
lub HTTPS. 
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Tab. C-2. Menu graficznego panelu sterowania EIO (5 z 5) 



Pozycja 
menu 


Opcje 


Opis ustawieri 


RESET UST 
ZABEZ 




Umozliwiaokreslenie, czy biezace ustawienia 
zabezpieczeii na serwerze druku zostana^ 
zachowane, czy przywrocone zostana^ 
standardowe ustawienia fabryczne. 

• NIE (ustawienie standardowe): 
Obslugiwane biezace ustawienia 
zabezpieczefi. 

• TAK: Ustawienia zabezpieczefi 
przywracane do standardowych ustawien 
fabrycznych. 


SZYBKOSC 
tACZA 




Wybiera szybkosc tacza sieciowego i tryb 
komunikacji serwera druku. Aby uzyskac 
prawidtows; komunikacji, ustawienia 
Jetdirect muszs( bye zgodne z ustawieniami 
sieci. 

• AUTO (ustawienie standardowe): Serwer 
druku dokona automatycznej konfiguracji 
i dopasuje swoje ustawienia do ustawien 
szybkosci tacza sieciowego i trybu 
komunikacji. W przypadku niepowodzenia 
ustawiona zostanie transmisja 100T HALF. 

• 10T HALF: 10 Mb/s, dupleks poiowiczny 

• 10T FULL: 10 Mbps, pelen dupleks 

• 1 00T HALF: 1 00 Mbps, dupleks polowiczny 

• 100T FULL: 100 Mbps, pelen dupleks 
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D 



Specyfikacje i przepisy prawne 



Specyfikacje 



Wewn^trzny serwer druku HP Jetdirect EIO 



• HP J7934A (620n) 


Ethernet/Fast Ethernet, IEEE 802.3 i 


• HP J6057A (615n) 


IEEE 802. 3u 1 0/1 OOBase-TX (RJ-45) 



Elektryczne 

Maksymalnie 1 ,25 A przy napi^ciu nominalnym 3,3 V 
Warunki otoczenia 





W trakcie pracy 


W trakcie sktadowania 


Temperatura 


0°C do 55°C 
(32°Fdo 131°F) 


-40°C do 70°C 
(-40°F do 1 58°F) 


Wilgotnosc wzgl^dna 
(bez-kondensacji) 


1 5% do 95% przy 
40°C(104°F) 


1 5% do 90% przy 
65°C(149°F) 


Maksymalna wysokosc 


4,6 km (15 000 stop) 


4,6 km (15 000 stop) 
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Elektromagnefyczne 



J7934A(620n) 


J6057A(615n) 


• Norma FCC Dokument 47 CFR 
Cz$sc 1 5 Klasa B dla sieci Ethernet 
(USA) 

• Norma ICES-003 Klasa B (Kanada) 

• Norma VCCI Klasa B (Japonia) 

• Norma AS/NZS3548 Klasa B 
(Australia, Nowa Zelandia) 

• Norma CISPR-22 Klasa B (1993)* 
dla sieci Ethernet (miedzynarodowa, 
Europa) 

• Norma CNS 13438 Klasa B (Tajwan) 

• Ustawa EMI, Nr 1996-98 Klasa A 
(Korea) 


• Norma FCC Dokument 47 CFR 
Cz?sc 1 5 Klasa A dla sieci Ethernet 
(USA) 

• Norma ICES-003 Klasa A (Kanada) 

• Norma VCCI Klasa A (Japonia) 

• Norma AS/NZS3548 Klasa A 
(Australia, Nowa Zelandia) 

• Norma CISPR-22 Klasa A (1993)* 
dla sieci Ethernet (miedzynarodowa, 
Europa) 

• Norma CNS 13438 Klasa A (Tajwan) 

• Ustawa EMI, Nr 1996-98 Klasa A 
(Korea) 


Vgodnosc z przepisami UE dotycz^cymi odpornosci jest opisana w Deklaracji 
zgodnosci, str. 47. 



Przepisy prawne 

Przepisy FCC 

OSTROZNIE. Zgodnie z cze^cia^ 15.21 przepisow FCC zmiany lub modyfikacje w dziataniu tego 
urzadzenia bez wyraznej zgodny firmy Hewlett-Packard Company moga^ powodowac zaklocenia 
i utrat? autoryzacji FCC do korzystania z tego urzadzenia. 

Informacje ogolne. To urzadzenie spelnia wymagania okreslone w cz?sci 15 przepisow FCC. 
Korzystanie z urzadzenia podlega nast^pujaxym dwom warunkom: ( 1 ) Urzadzenie nie moze 
powodowac szkodliwych zaktoceri oraz (2) urzadzenie musi przyjmowac wszystkie zaklocenia, 
lacznie z tymi, ktore mog£( powodowac jego niewlasciwe dzialanie. 

Federalna komisja lacznosci (Federal Communications Commission - FCC) przygotowaia 
broszur? zatytulowanq Interference Handbook (Podrecznik zaklocen - 1986), ktora moze bye 
przydatna dla uzytkownika. Broszura ta (numer katalogowy 004-000-004505-7) jest dosterjna 
pod adresem: Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, 
D.C. 20402. 

FCC Klasa A dla kart HP J6057A sieci Ethernet lub IEEE 802.3/802.3u. Niniejszy sprzet zostal 
poddany testom i stwierdzono jego zgodnosc z ograniczeniami dla urzadzeri cyfrowych klasy A, 
zgodnie z cze^cia. 15 przepisow FCC. Powyzsze ograniczenia sluza. do zapewnienia odpowiedniego 
zabezpieczenia przed zakloceniami w srodowisku/comercv7«ym. Niniejszy sprzet generuje, uzywa 
oraz moze emitowac energi? o cz^stotliwosci radiowej, a przy instalacji i uzytkowaniu niezgodnym 
z instrukejami moze powodowac zaklocenia komunikacji radiowej. 

Zainstalowanie tego produktu w urzadzeniu poziomu B przepisow FCC powoduje zaliczenie tego 
produktu do systemu FCC Level A Composite System (jak okreslono to w przepisach i zasadach 
FCC) po podlaczeniu do sieci Ethernet (IEEE 802.3/802.3u). 
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FCC Klasa B dla kart HP J7934A w sieci Ethernet lub IEEE 802.3/802.3u. Niniejszy sprzet zostal 
poddany testom i stwierdzono jego zgodnosc z ograniczeniami dla urzadzeri cyfrowych klasy B, 
zgodnie z cz?sci£( 15 przepisow FCC. Powyzsze ograniczenia sluz£( do zapewnienia odpowiedniego 
zabezpieczenia przed zakloceniami w instalacjach znajdujacych si? w instalacjach domowych. 
Niniejszy sprzet generuje, uzywa oraz moze emitowac energi? o cz^stotliwosci radiowej, a przy 
instalacji i uzytkowaniu niezgodnym z instrukcjami moze powodowac zaklocenia komunikacji 
radiowej. Nie mozna jednak zapewnic, ze w okreslonych instalacjach takie zaklocenia nie 
powstanEt. Jezeli ten sprzet powoduje zaklocenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co 
mozna sprawdzic wlaczajac je i wylaczajac, uzytkownik moze sprobowac usunac te zaklocenia, 
wykonujac jedna^ lub kilka z nast?pujacych czynnosci: 

1. Zmienic kierunek lub polozenie anteny odbiorczej. 

2. Zwiekszyc odleglosc pomiedzy sprzetem a odbiornikiem. 

3. Podlaczyc sprzet do gniazda w sieci, znajdujqcego si? w innym obwodzie niz ten, do ktorego jest 
podlaxzony odbiornik. 

4. Zwrocic si? o pomoc do sprzedawcy lub technika radiowo-telewizyjnego. 

Wspolnota Europejska 

Jesli urzadzenie jest skonfigurowane w sieciach Ethernet, IEEE 802. 3/802. 3u 
10/ 100Base-TX, jest ono zgodne z norma. EN55022 Klasa B (HP J7934A) 
i Klasa A (J6057A). 

Tylko J6057A: To jest urzadzenie klasy A. W srodowisku domowym urzadzenie to moze 
powodowac zaklocenia radiowe, w przypadku ktorych uzytkownik moze bye 
zobowiazany do podj^cia odpowiednich dzialan. 

Deklaracja zgodnosci. Ponizsze Deklaracje zgodnosci s^ zgodne z normq ISO/IEC 
Przewodnik 22 oraz normil EN45014. Okreslajti one urzadzenie, nazw? i adres 
producenta oraz odpowiednie specyfikacje, uznawane we Wspolnocie Europejskiej. 
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Serwery druku HP Jetdirect 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN45014 



Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company 



Manufacturer's Address: 8000 Foothills Blvd. 

Roseville, CA 95747-5677 
U.S.A. 

declares that the product: 

Product Name: HP Jetdirect 615N,620N 
Model Number: J6057A* 

J7934A (Regulatory Model: RSVLD-0302) 

conforms to the following Product Specifications: 

Safety: EN60950 (1992) +A1,A2,A3,A4,AII / IEC 950 (1991) +A1,A2,A3,A4 
EN60825-1 (1994) / IEC 825-1 (1993) +A1, Class 1 (Laser/LED) 
GB 4943 (1995) 

EMC: EN 55022 (1998) / CISPR-22 (1997) Class B* 
GB 9254 (1988) 
EN 55024 (1998) 

EN61000-3-2 (1995)/ IEC 61000-3-2 (1995)+A14 
EN61000-3-3 (1995)/ IEC 61000-3-3 (1994) 
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B* 

* J6057AisClass-A 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage 
Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE 
marking accordingly. 

This product was tested in a typical configurations with Hewlett-Packard Co. products. 
Roseville, August 20, 2003 




Jill Stevenson, Product Regulations Manager 



European contact for regulatory topics only: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straoe 141), 71034 Bbblingen, Germany 
USA Contact: Hewlett Packard Co. Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. Phone {650)857-1501 
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Australia 



CSprz^t spelnia wymagania australijskich przepisow EMC. 



Kanada 

(Tylko J7934A) To urzadzenie jest zgodne z wymaganiami kanadyjskiej 
normy EMC dla klasy B. 

(Tylko J7934A) To urzadzenie jest zgodne z wymaganiami kanadyjskiej 
normy EMC dla klasy A. 

VCCI (Japonia) 

J7934A - Klasa B 



-©gas, mmmmmmmmm^mmmm (vccd ©*« 
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J6057A-KlasaA 



-fflgMte, tfffiffiiIg^^«;KPfSi±*Mi|t^!I^ (vcci) ©S¥ 



Przepisy RRL (Korea) 

J7934A- Klasa B 



J6057A-KlasaA 
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Tajwan - Klasa A 

J6057A 



ft SIT ' ffiffl##SS^*m^*IS#«JSm • 



Chiriskie przepisy bezpieczenstwa 



1. *«.fl3^"jE.«**.**«*.»ft, Mfmnfi&it W220V 

5. ^*#JS*A*m««-i4. 



* ^ * i£ K *> * 4- 49-t 

010-62623888 # 6101 
100080 

1- * "f r t •« ft *t * 010-65645959 

2. # ^- ^ 13 £ j Ifc: 010-65645735 
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Uslugi gwarancyjne 

OSWIADCZENIE O OGRANICZONEJ GWARANCJI FIRMY HEWLETT-PACKARD 



PRODUKT HP 


OKRES OGRANICZONEJ 
GWARANCJI 


Serwery druku HP Jetdirect 620n/61 5n 
J7934A, J6057A 


1 rok 


Oprogramowanie nadysku CD-ROM HP Jetdirect 


90 dni 



1. Firma HP gwarantuje uzytkownikowi koricowemu, ze sprzet i akcesoria firmy HP beda. wolne od wad 
materiatowych i wykonawczych przez podany powyzej okres od daty zakupu. Jezeli firma HP zostanie 
powiadomiona o takich wadach w okresie gwarancyjnym, to wedlug wlasnego uznania naprawi lub wymieni 
wadliwe produkty. Produkty zamienne mogq bye nowe lub w stanie takim, jak nowe. 

2. Firma HP gwarantuje, ze oprogramowanie HP bedzie dziatac prawidlowo przez podany powyzej okres od daty 
zakupu i nie bedzie wykazywac wad materialowych ani wykonawczych, jesli bedzie prawidlowo zainstalowane 
i uzywane. Jezeli firma HP zostanie powiadomiona o takich wadach w okresie gwarancji, wymieni 
oprogramowanie, ktore dziala nieprawidlowo z powodu takich wad. 

3. Firma HP nie gwarantuje, ze dzialanie jej produktow bedzie nieprzerwane lub wolne od bledow. Jezeli firma 
HP nie bedzie w stanie, w mozliwym do przyjecia czasie, naprawic lub wymienic produktu tak, aby przywrocic 
jego gwarantowany stan, to klient bedzie uprawniony do uzyskania zwrotu kosztow nabycia produktu po jego 
niezwlocznym zwroceniu. 

4. Produkty HP moga. zawierac czesci ponownie przetworzone, dziatajace tak jak nowe, lub tez uprzednio 
sporadycznie uzyte. 

5. Gwarancja nie ma zastosowania do usterek spowodowanych przez: (a) niewlasciwa. lub niedostateczna. 
konserwacj? lub kalibracje;, (b) stosowanie oprogramowania, interfejsu, czesci lub materialow eksploatacyjnych 
innego dostawcy niz HP, (c) nieautoryzowana. modyfikacje lub niewlasciwe uzywanie, (d) uzywanie w 
warunkach niezgodnych z opublikowanymi specyfikacjami srodowiskowymi dla danego produktu lub 

(e) nieprawidlowe przygotowanie miejsca dla produktu lub nieprawidlowo konserwacj?. 

6. W ZAKRES1E DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY, POWYZSZE GWARANCJE SA 
WYLACZNE I NIE SA UDZIELANE ZADNE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI PISEMNE, USTNE, 
ANI DOROZUMIANE. W SZCZEGOLNOSCI HP NIE UDZIELA DOROZUMIANYCH GWARANCJI 
LUB WARUNKOW SPRZEDAWALNOSCI, Z ADO W AL AJ AC E J JAKOSCI I PRZYDATNOSCI DO 
OKRESLONEGO CELU. Niektore kraje/regiony, stany lub prowincje nie zezwalaj^ na ograniczenia okresu 
domniemanej gwarancji, wi^c powyzsze ograniczenia lub wyj^tki moga. nie dotyczyc uzytkownika. Niniejsza 
gwarancja daje uzytkownikowi specyficzne prawa, lecz moga. mu rowniez przyslugiwac inne prawa, ktore roznia. 
sie w zaleznosci od kraju/regionu, stanu lub prowincji. 

7. Ograniczona gwarancja firmy HP obowiazuje w kazdym kraju/regionie lub miejscu, gdzie firma HP swiadczy 
pomoc techniczna. dla tego produktu i wprowadzila ten produkt na rynek. Poziom uslug gwarancyjnych 
udzielanych uzytkownikowi moze si$ roznic w zaleznosci od lokalnych standardow. Firma HP nie zmieni formy, 
przeznaczenia oraz funkcjonalnosci tego produktu, tak aby mogl on dzialac w kraju/regionie, dla ktorego nie 
zostal on przeznaczony ze wzgledu na obowi^zuj^ce przepisy prawne lub normy. 
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8. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY, KLIENTOWI PRZYSLUGUJA 
JEDYNIE 1 WYtACZNIE SRODKI PRAWNE OKRESLONE W NINIEJSZEJ GWARANCJI. Z 
WYJATK1EM PRZYPADKOW OKRESLONYCH POWYZEJ, FIRMA HP AN I JEJ DOSTAWCY NIE 
BED A PONOSIC ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA UTRAT£ DANYCH AN I ZA JAKIEKOLWIEK 
SZKODY BEZPOSREDNIE, SZCZEGOLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM TAKZE UTRATE^ 
ZYSKOW LUB DANYCH), ANI ZADNE INNE SZKODY Z TYTULU UMOWY, DZ1ALANIA W ZLEJ 
WIERZE LUB Z INNEGO TYTULU. Niektore kraje/regiony, stany lub prowincje nie zezwalaja. na wyjatki lub 
ograniczenia dotyczace szkod przypadkowych lub wynikowych, wiec powyzsze ograniczenia lub wyjatki moga. 
nie dotyczyc uzytkownika. 

WARUNKI GWARANCYJNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OSWIADCZENIU, Z WYJATKAMI 
DOZWOLONYMI PRAWNIE, NIE WYLACZAJA NIE OGRANICZAJA, ANI NIE MODYFIKUJA, A SA 
JEDYNIE UZUPELNIENIEM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWNYCH, ODNOSZACYCH 
SI^ DO SPRZEDAZY TEGO PRODUKTU KLIENTOWI. 

Autoryzowany punkt sprzedazy 

Jezeli wysta.pin problemy, nalezy skontaktowac sie najpierw z osobi(, u ktorej zakupiony zostal serwer druku HP 
Jetdirect. Obsluga autoryzowanego punktu sprzedazy produktow firmy Hewlett-Packard zna potrzeby swoich 
klientow i powinna udzielic potrzebnej pomocy. 

Podczas okresu gwarancyjnego firma HP wymieni bezplatnie wadliwe urza,dzenie, ktore nalezy zwrocic. Zwrotu 
mozna dokonac w autoryzowanym punkcie sprzedazy HP lub w miejscowym biurze sprzedazy i obslugi HP. Nalezy 
pamietac 0 zalqczeniu kopii dowodu zakupu. 

Aby skorzystac z uslug gwarancyjnych dla produktow HP Jetdirect, nalezy zadzwonic do centrum obslugi firmy 
HP. Nalezy takze przygotowac ponizsze informacje: 

• Produkt HP Jetdirect, dla ktorego potrzebna jest pomoc 

• Numer modelu produktu 

• Numer seryjny produktu 

• Pelny opis problemu 

• Dowod zakupu produktu 

• Adres dostawy 

Przedstawiciel dzialu obslugi firmy HP pomoze w przeprowadzeniu diagnostyki urzadzenia oraz udzieli porady 
odnosnie uslug gwarancyjnych. 

Oplaty serwisowe (poza okresem gwarancji) 

Zamowienie urzadzenia zastepczego nie objetego gwarancja. moze wymagac uiszczenia oplaty za naprawe. 
Wiecej informacji mozna uzyskac w autoryzowanym punkcie sprzedazy HP lub u przedstawiciela miejscowego 
biura sprzedazy i uslug HP. Mozna tez zatelefonowac do firmy Hewlett-Packard pod numer (800) 227-8 164 
(tylko w USA). 

Serwis poza USA 

Klienci poza USA powinni skontaktowac sie z autoryzowanym punktem sprzedazy produktow firmy Hewlett- 
Packard lub biurem sprzedazy i uslug HP, w celu uzyskania informacji 0 cenach, dostepnosci urzadzen 
zastepczych oraz uzyskania instrukcji postepowania. 

Lokalne oswiadczenia 0 gwarancji 

Ograniczona gwarancja firmy HP obowiazuje w kazdym kraju/regionie lub miejscu, gdzie firma HP swiadczy 
pomoc technicznn dla tego produktu i gdzie firma HP wprowadzila ten produkt na rynek. Poziom uslug 
gwarancyjnych udzielanych uzytkownikowi moze sie roznic w zaleznosci od lokalnych standardow. Firma HP 
nie zmieni formy, przeznaczenia oraz funkcjonalnosci tego produktu, tak aby mogl on dzialac w kraju/regionie, 
dla ktorego nie zostal on przeznaczony ze wzgledu na obowiazuj^ce przepisy prawne lub normy. 

Australia i Nowa Zelandia 

Informacje dla klientow w Australii i Nowej Zelandii: Warunki gwarancyjne zawarte w niniejszym oswiadczeniu, 
z wyjatkami dozwolonymi prawnie, nie wytaczaja., nie ograniczaja., ani nie modyfikuja., a sa. jedynie uzupelnieniem 
do obowiazujacych przepisow prawnych, odnoszacych sie do sprzedazy tego produktu klientowi. 
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Pomoc techniczna i ustugi firmy HP 



Pomoc online firmy HP 

Za pomoca^ kilku klikniec mozna uzyskac szybkie rozwiazanie! Witryna firmy 
HP w sieci Web pod adresem 

http://www.hp.com/support/net printing 

jest doskonalym miejscem do uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczace 
serwera druku HP Jetdirect - przez calq dob?, 7 dni w tygodniu. 



Uaktualnienia oprogramowania sprzetowego 

Firma Hewlett-Packard oferuje do pobrania elektroniczne uaktualnienia dla 
serwerow druku HP Jetdirect z wewnetrznq pami^ci^ flash. Elektroniczne 
uaktualnienia mozna instalowac za pomocq kilku narzedzi, takich jak File 
Transfer Protocol (FTP), wbudowany serwer internetowy oraz program 
HP Jetdirect Download Manager (Windows) lub program HP Web Jetadmin. 
Pliki uaktualnieh oprogramowania sprzetowego oraz narzedzia programowe sq 
dost^pne pod adresem sieci Web: 

http://www.hp.com/go/webjetadmin firmware 
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Pomoc telefoniczna firmy HP 



Wykwalifikowani technicy zawsze gotowi do udzielenia pomocy. List? 
numerow pomocy technicznej firmy HP pogrupowanych wedlug kraju/regionu 
zawiera Tab. F-l . 



Uwaga Bezplatna telefoniczna pomoc techniczna w USA 

i Kanadzie dostejma jest w osrodku pomocy technicznej 
firmy HP pod numerem telefonu: 

1-800-HPINVENT (1-800-474-6836) 

Aby uzyskac aktualne numery telefonow pomocy 
technicznej firmy HP oraz informacje dotyczace uslug 
dost^pnych na calym swiecie, nalezy odwiedzic witryn? pod 
adresem: 

http://www.hp.com/suDPort/support assistance 



Uwaga Polaczenia z podanymi numerami telefonow moga^ bye 

platne. Klienci muszq oplacic koszty rozmow 
telefonicznych. Koszty moga^ bye zroznicowane. W celu 
uzyskania aktualnych cen polaczeri telefonicznych nalezy 
skontaktowac si? z lokalnq firmq telekomunikacyjnq. 



Tab. F-1. Numery telefonow pomocy technicznej (1z2) 



Australia 


(03) 8877 8000 


Meksyk 


01 800 472 6684 


Austria 


+ 43 (0)810 00 
6080 


Niemcy 1 


0180 525 8143 
(0,12 EUR/min) 


Belgia 
(francuski) 


+ 32 (0)2 626 8807 


Norwegia 


240 972 00 


Belgia 

(holenderski) 


+ 32 (0)2 626 8806 


Nowa Zelandia 


+ 64 (9) 356 6640 


Brazylia 


(11)4689-2012 


Polska 


+ 48 22 865 98 00 


Chiny 


010-68687980 


Portugalia 


+351 21 3176333 
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Tab. F-1 . Numery telefonow pomocy technicznej (2 z 2) 



Dania 


+ 45 39 29 4099 


Republika 
Czeska 


+ 420 (0)2 6130 
7310 


Federacja 
Rosyjska 


+ 7 095 797 3520 
(Moskwa) 


Republika Korei 


+ 82 (2) 3270 0700 


Filipiny 


+ 63 (2) 867 3551 


Singapur 


+ 65 6272 5300 


Finlandia 


+ 358 (0)203 47 288 


Specjalny 
Region 

Administracyjny 
Hong Kong 


+85 (2) 3002-8555 


Francja 


+ 33(0)1 43 62 34 34 


Szwajcaria 


+ 41 (0)848 80 11 11 
(Niemiecki) 


Hiszpania 


+34 902 010 333 


Szwecja 


+ 46 (0)8 619 2170 


Holandia 


+ 31 (0)20 606 8751 


Tajlandia 


+66 (2) 353 9000 


Indie 


011 6388000 


Tajwan 


+886-2-2717-0055 


Indonezja 


+ 62(21)350 3408 


Turcja 


+90 216 579 71 71 


Irlandia 


+ 353 (0)1 662 5525 


USA 


800-474-6836 


Izrael 


+972 (0)9 8304848 


Wielka Brytania 


0207 512 52 02 


Japonia 


0570-000-510 


Wietnam 


+ 84 (8) 823 4530 


Kanada 


(905) 206-4663 


Wtochy 


+ 39 (0)2 264 10350 


Malezja 


1 800 805 405 


Wegry 


+36(0)1 382 1111 


We wszystkich innych krajach/regionach nalezy kontaktowac sie ze sprzedawc^. 


1 W Niemczech, aby uzyskac informacje o biezacych cenach polaczeii, nalezy 
skontaktowac sie z lokalna.firrriaJelekomunikacyjna.. 
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